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Los caudalímetro a 

engranajes de la 

serie CDPPT fueron 

desarrollados para

la solución y test in

situ de caudal para

maquinaria industrial

agrícola, naval, etc,

en aplicaciones  

estáticas o móviles,

para la verificación 

del rendimiento  

volumétrico de las 

bombas y circuito 

hidráulico mediante 

el test y diferencia 

del caudal con y sin

presión dada por el

fabricante o un 

rendimiento mayor  

al 80% a presión máxima.  



El indicador digital es operado a  

distancia (entre 5 a 10 metros)  

para la total seguridad del  

usuario en el ensayo del caudal, 

presión y temperatura. Puede ser 

instalado en Panel o verificar los

datos en mano de forma cómoda por

su diseño compacto y bajo peso.  



Desarrollamos una amplia gama de 

caudalímetro para cubrir la mayor 

de las necesidades existentes y  

proporcionar la lectura mas exacta 

0.5% del caudal circulante a  

diferencia de otros sistemas de medida.



Los transmisores de presión y temperatura son montados en el

caudalímetro para el traslado conjunto del medidor.

CARACTERISTICAS:



* Caudal: 0.5 a 750 LPM

        0.264 a 198 GPM



* Presión: 420 Bar

               6000 Psi



* Temperatura: 100 ºC

                      212 ºF



* Exactitud: +/- 0.5%



* Alimentación: fuente

switching 220V - 24Vcc

(incluida).



* Lectura en display de

gran tamaño alfanumérico

iluminado. 



C o n e x ió n : 



EL tipo de conexión estandar es BSP hembra en ambos extremos u de forma 

opcional con bridas Sae tipo 4 para hidráulica.

El medidor se encuentra sellado con O´Ring de Viton, compatible con aceites, 

combustibles, emulsiones con base acuosa y resistente a la temperatura. De 

forma opcional con arosellos de EPDM para Esteres fosfáticos.

Rangos de Caudales:

T ra n s d u c to r : 



El sensor de tipo switch

proporciona a la unidad la 

cantidad de pulsos equivalente al 

volumen de caudal que esta 

circulando, soporta altas 

temperaturas de trabajo y no 

requiere una puesta a tierra como 

el sensor inductivo de bobina.

O el sensor de efecto hall para 

lecturas donde la mayor exactitúd 

es indispensable.



U n i d a d  E l e c t r ó n i c a  F M  1 3 0 




El indicador de panel fue

desarrollado para cubrir la mayoria 

de las necesidades existentes, 

lectura de caudál instantáneo, Total 

y acumulado, Monitoreo de Presión, 

Temperatura y compensación de 

las mismas. Reflejando los 

valores simultaneamente en pantalla.





Único modelo Argentino con calidad Europea y velocidad de 

proceso 4 veces superior a modelos nacionales. Toma los datos 

sensados, calcula y refleja en display los valores cada 1/4 de

segundo.



*  S e ñ a l d e  En tra d a : 



• Reed-switch.

• NAMUR.

• NPN/PNP.

• Bobina pick-up (senoidal).

Vmin = 30mVp-p.

Fmax =1.4 Khz.

Transmisor de Presión

• 4 - 20mA

• Tension 0 - 10V

Transmisor de Temperatura

• 2/3 Hilos



*S a lid a :



• 4 - 20mA

• Pulsos de Tensión

• Rs 485


